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Quadrante:

Adozione:

Scala:

Delibera n.      Seduta Consiliare del

Approvazione:

Pubblicazione:

Delibera n.      Seduta Consiliare del

La Zona Sismica del Comune di Milano è passata dalla classe 4 alla classe 3 a seguito dell'approvazione della Delibera di giunta
regionale n. X/5001 del 30-03-2016 entrata in vigore dal 10-04-2016

Attività estrattive

Aree a litologia limoso argillosa prevalente

Fascia di 50 m dalla testa dei fontanili e fascia
di 25 m lungo le sponde dell'asta del fontanile

DATA:
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Aree a bassa soggiacenza della falda (< 5 m)
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a Aree allagate in occasione di eventi meteorici intensi o allagabili con maggiore frequenza (tempi di ritorno
< 50 anni) e/o con con valori di velocità ed altezze d'acqua tali da pregiudicare l'incolumità delle persone, la
funzionalità degli edifici e infrastrutture e lo svolgimento di attività economiche.

a Aree allagate in occasione di eventi meteorici eccezionali o allagabili con minore frequenza (tempi di ritorno
> 50 anni) e/o con modesti valori di velocità ed altezze d'acqua tali da non pregiudicare l'incolumità delle
persone, la funzionalità degli edifici e infrastrutture e lo svolgimento di attività economiche.
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Aree a bassa soggiacenza della falda (< 5 m)

Zone a litologia limoso-argillosa prevalente

Ambiti di cava cessata

F4 - Fattibilità con gravi limitazioni

Classi di fattibilità

F2 - Fattibilità con modeste limitazioni

F3 - Fattibilità con consistenti limitazioni

L4 - Limo debolmente sabbioso e ghiaioso L5 - Limo sabbioso-ghiaioso

Ambiti interessati da emergenze idriche

Cave cessate

Classificazione sismica

Scoperto Tombinato

Specchi d'acqua
Reticolo idrografico

Acque superficiali

Piano delle Regole
Fattibilità e prescrizioni geologiche, idrogeologiche e sismiche


